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RAITIOLINJAN 8 PYSÄKIT MECHELININKADULLA
Taustaa

HSL:n vuonna 2011 laatimassa Raitiolinjan 8 kehittämisohjelmassa on esitetty Perhonkadun ja Caloniuksenkadun pysäkkien poistamista käytöstä ja uuden pysäkin perustamista Mechelininkadulle Arkadiankadun risteykseen. (kts. liitteen kartta)
Raitiolinjan 8 kehittämisohjelma oli yksi syksyllä 2009 valmistuneen Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvityksen toimenpideohjelmassa määritellyistä jatkoselvitystarpeista. Selvityksessä todettiin, että jatkossa raitioliikenteen nopeustavoitteet asetetaan linjakohtaisesti linjan luonteen mukaisiksi.
Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvityksessä on määritelty periaatteet raitioliikenteen keskimääräisiä pysäkkivälejä koskevia tarkasteluita varten. Ydinkeskustaa ympäröivällä vyöhykkeellä pyritään hiukan pidempään pysäkkiväliin, joka vastaa pääosin saman alueen bussiliikenteen pysäkkiväliä. Raitiolinja 8 on tärkeä poikittainen joukkoliikenneyhteys, jolla matkustamisen on oltava ydinkeskustan liikennettä nopeampaa.

Pysäkkien välisten etäisyyksien keskiarvo Marian sairaalan ja Apollonkadun pysäkkien välillä on nykytilanteessa 350 metriä. Lyhyin pysäkinväli 340 metriä. Keskimääräisellä pysäkinvälillä on suuri merkitys joukkoliikennelinjan nopeuteen ja nopeus vaikuttaa suoraan linjan liikennöintikustannuksiin. Raitioliikenteessä tavoitteellinen keskimääräinen pysäkinvälin pituus on noin 450 – 500 metriä, jolloin kävelymatkat pysäkeille eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi ja liikennöinnin hyvä kustannustehokkuus voidaan saavuttaa.

Raitiovaunupysäkkien lakkauttaminen tai yhdistäminen heikentää väistämättä joidenkin käyttäjien nykyistä palvelua, joten mahdolliset muutokset on arvioitava ja perusteltava erittäin huolellisesti.
Raitiolinjan 8 kehittämisohjelmaa on käsitelty HSL:n hallituksessa 10.5.2011 ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.6.2011. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä ohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Toimenpide toteutetaan kesällä 2014 Mechelininkadun pyöräkaistasuunnitelman toteutuksen yhteydessä. Toimenpide olisi voitu toteuttaa myös erillisenä, mutta käytännön syistä on ollut perusteltua sovittaa toteutus yhteen muiden kunnallisteknisten töiden kanssa. Samassa yhteydessä HKR/KPO uudistaa Mechelininkadun huonokuntoisen lehmuskujan. Asiaa koskeva katusuunnitelma on nähtävillä 22.1.2013 asti.
Vaikutukset

Muutoksen kustannuksiksi on arvioitu 167 000 euroa.
Muutos nopeuttaa linjan 8 ajoaikoja suunnittelualueella koska linjalta poistuu yksi pysäkkipari. Ajoaikojen nopeutumisesta on arvioitu saavutettavan noin 546 000 euron liikennöintikustannusten säästö 30 vuoden laskenta-ajalla. Matkustajien matka-aikahyödyt vastaavana ajanjaksona ovat  noin 497 000 euroa. Lisäksi toimenpide mahdollistaa liikennevaloetuuksien tehostamisen Mechelininkadulla. Liikennevaloetuuksien hyödyt ovat noin 1,5 - 2 -kertaiset pysäkkimuutoksen hyötyihin verrattuna.

Muutoksen myötä joidenkin matkustajien kävelymatkat pitenevät. Koska pysäkkivälit ovat suunnittelualueella olleet varsin tiheitä, ovat myös pysäkkien palvelualueet jääneet pieniksi. Raitioliikenteen pysäkkien palvelualueena on tavallisesti käytetty 300 metrin linnuntie-etäisyyttä, mikä vastaa noin 360 - 400 metrin todellista kävelyetäisyyttä katuverkon rakenteesta riippuen. Suunnittelualueella kävelyetäisyydet jäävät lyhyiksi pienikokoisten korttelien vuoksi myös lopputilanteessa.

Taulukossa 1 on vertailtu nykytilanteen ja lopputilanteen asukasmääriä raitioliikenteen pysäkkien palvelualueella (300 m linnuntie-etäisyys). Lopputilanteessa raitioliikenteen pysäkkien palvelualueella on noin 320 asukkaasta vähemmän kuin nykytilanteessa. 
Taulukko 1. Raitioliikenteen palvelualueella (300 m linnuntie-etäisyys) asuvien lukumäärät ikäryhmittäin nykytilanteessa ja lopputilanteessa
	 
	Ikäryhmä
	Yht.

	
	0 - 6
	7 - 14
	15 - 17
	18 - 29
	30 - 49
	50 - 65
	65 - 74
	75 - 
	

	Nykytilanne
	610
	411
	200
	3507
	3721
	1878
	1062
	870
	12259

	Lopputilanne
	599
	399
	202
	3417
	3602
	1839
	1025
	856
	11939

	Ero
	-11
	-12
	2
	-90
	-119
	-39
	-37
	-14
	-320


Erityiskysymyksiä

Taivallahden koulu toimii lähikouluna osalle Ruoholahden yläkoululaisia. Osa oppilaista on käyttänyt raitiolinjaa 8 koulumatkojensa kulkemiseen. Kävelyetäisyys lähimmältä raitiovaunupysäkiltä Taivallahden koululle ei pitene muutoksen myötä. Koulu sijaitsee yhtä lähellä sekä poistettavaa Caloniuksenkadun pysäkkiä että säilytettävää Apollonkadun pysäkkiä. Oppilaat voivat käyttää koulumatkoihinsa Apollonkadun pysäkkiä.
Suunnittelualueella asuvien kokonaismatka-ajat eivät pääosin pitene, sillä uusi Arkadiankadun pysäkki sijaitsee poistettavien Perhonkadun ja Caloniuksenkadun pysäkkien välissä. Matka-ajasta säästyvän pysäkkipysähdyksen aikana ehtii kävellä merkittävän osan muutoksen myötä pidentyneestä kävelymatkasta. Toisaalta uuden pysäkin lähellä asuvien kävelymatkat lyhenevät merkittävästi. He myös saavat etua pysäkkipysähdysten vähentymisestä. 
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